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Widok złożenia
N - Widok N
F - Widok F
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JEŻELI  WYSTĘPUJĄ TO 

NAJPIERW SŁUPY

TO CO MOŻNA 
OPISUJEMY 
STRZAŁKAMI

KOLORY RAL OPISUJEMY:
RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
RAL 4008 - Fioletowy
RAL 5015 - Niebieski
RAL 6018 - Zielony
KOLOR - Limonkowy
RAL 1003 - Żółty
RAL 9006 - Srebrny
RAL 1019 - Beżowy
RAL 2009 - Pomarańczowy
RAL 3000 - Czerwony
RAL 9005 - Czarny
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RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
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KOLOR - Limonkowy
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* Tabelki nałożone na siebie (wersja na flanszy + wersja standard) 
- xxxxS (szablon tabeli - "INSTRUKCJE STANDARD")
- xxxxF (szablon tabeli - "INSTRUKCJE FLANSZA")

* W przypadku gdy nachodzą na siebie dwa różne teksty wstawić pusty 
wiersz do  
   jednej z tabeli.

* Puste pola przekreślić

SCALAMY TE 
TRZY KOLUMNY 

W GÓRNYM 
WIERSZU

(1/1)

Nr Element DIN ELEMENT Ʃ

2 - W6x60 1

Nr Element DIN ELEMENT Ʃ

1 - S6x60 2

2 - W6x60 1

21 DIN 125 8x16 1

58 - LOCTITE 1

77 - K3_d30_A89
_G 1

90 DIN 125 16x30 2

109 DIN 913 10x10 2

164 DIN 985 M16 1

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

229 - Z_R_42 2

288 - S49_8100_0 1
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Widok złożenia
z odnośnikami
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Wysokość 
urządzenia
(ucięty)!!!
+ Strefa
+ Wymiary 
urządzenia

ENG: Due to the irregular shapes of natural robinia wood trunks, all dimensions provided in
the documentation may slightly vary from the actual dimensions of the product.
PL: Z uwagi na nieregularne kształty naturalnych pni drewna robinii, wszystkie wymiary
podane w dokumentacji mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów produktu.
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Rozmieszczenie
otworów 
montażowych
N
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