INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku
llo$¢ uzytkownikow

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

223 x290 cm
573 x 590 cm
25,3 m?

233 cm

59 cm

7 oséb

TAK

TAK

1-8

Zgodnie z normq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

SMART

SLIZGANIE

SOCJALIZACJA

INTEGRACJA
SENSORYCZNA




SMART

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Stupy: Drewno drzew iglastych,
1 bezrdzeniowe o grubosci 20x90 mm
9 $lizgawka otwarta ze stali nierdzewnej
- _ AlSI304. Blacha o grubosci 2 mm. Ptyty
2 BE — boczne z trojwarstwowego polietylenu HDPE
o P ﬂ/ o gruboéci12mm.
ol — Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty
o — HPL o grubosci 10 mm.
Ptyty scianek z kolorowego fréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 12 mm.
Tuba: wykonana metodqg rotomoldingu z
materiatu typu LDPE o wewnetrznej srednicy
53,5cmidtugosci125¢cm.
Wszystkie sruby narazone na dziatanie
warunkéw atmosferycznych wykonane ze
stali nierdzewnej.
mlm
S 85
URZADZENIE ZAWIERA:
290 1 x dach
590 1 x wieza
1 x Slizgawka nierdzewna
1 x tuba
SKALA 1:100
MATERIALY:
SCIANKI: ANTYPOSLIZGOWA PLYTA | KONSTRUKCJA DREWNIANA:| | SLZGI ZE STALI NIERDZEWNEJ | [TUBA Z POLIETYLENU LDPE || 7ZAKONCZENIE SLUPOW:
HDPE 12 MM PODESTOWA HPL HEXA || PRZEKROJ 9090 AISI304 ZASLEPKI Z POLIAMIDU
O GRUBOSCI 10 MM PEYTY BOCZNE Z POLETYLENU

W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

HDPE O GRUBOSCI 12 MM
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