Aquarius INOX

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Let's play @ Q ﬁ



Aquarius INOX

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

m

Otwarte, modutowe, poliety- Zamknigte, modutowe, poli- Ptyty $cianek z kolorowego Ptyty $cianek i podestow Solidna konstrukcja wyko-
lenowe $lizgawki wykonane etylenowe slizgawki wyko- trojwarstwowego  polietyle- z kolorowego tworzywa HPL nana ze stali nierdzewnej
metoda rotomouldingu nane metoda rotomouldin- nu HDPE o grubosci 15 mm, o grubosci 13 mm (czarna AISI304 catkowicie odporna
z materiatu LDPE. gu z materiatu LDPE. najwyzszej jakosci, catkowi- ptyta HPL o grubosci 8 mm), na warunki atmosferyczne.
cie odporny na wilgoc¢ i UV. najwyzszej jakosci, catko-
wicie odpornego na wilgo¢
iUV,

Gra OXO wykonana z po- Bezpieczne zaslepki rur taczniki ptyt i lin wykonane Kamienie wspinaczkowe wy- Tuba z z polietylenu LDPE
lietylenu ksztattowanego wykonane z poliamidu z poliamidu formowanego konane z mieszanki kruszyw formowana rotacyjnie o we-
rotacyjnie z symbolami na- formowanego metodg metodg wtryskowa. i kolorowych zywic poliestro- wnetrznej srednicy 53,5 cm
niesionymi w formie. Tuleje wtryskowa. wych. i dtugosci 125 cm.

o wysokosci 16 cm i Srednicy
15,5 cm wzbogacone o dodat-
kowe symbole, storice i ksie-
2yc, urozmaicajgce zabawe.

Elementy ztaczne takie jak System tgcznikéw i klamer Liny polipropylenowe typu Solidne i estetyczne kulowe Zakonczenia lin  zacisnigte
$ruby, nakretki, podktad- wykonanych z mocnych sto- pp-multisplit o Srednicy 16 potaczenia lin wykonane z w tulejach wykonanych z wy-
ki wykonane ze stali nie- péw aluminiowych. Klamry mm z rdzeniem stalowym. poliamidu formowanego trzymatych stopéw alumi-
rdzewnej. Wandaloodporne zapewniajg duzg  sztyw- metoda wtryskowa. nium.

zadlepki s$rub wykonane z nos$¢ konstrukcji oraz fa-

poliamidu formowanego twos¢ montazu. Aluminium

metoda wtryskowa. zabezpieczone  antykorozy-

jnie w procesie kataforezy
oraz malowania proszkowe-
go farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem
QUALICOAT.

Bulaj w ksztatcie potowy
kuli o $rednicy 400 mm.
Materiat: Termoformowany
poliweglan o grubosci 5
mm.
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