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* Tabelki nałożone na siebie (wersja na flanszy + wersja standard) 
- xxxxS (szablon tabeli - "INSTRUKCJE STANDARD")
- xxxxF (szablon tabeli - "INSTRUKCJE FLANSZA")

* W przypadku gdy nachodzą na siebie dwa różne teksty wstawić pusty 
wiersz do  
   jednej z tabeli.

* Puste pola przekreślić

Nr Element DIN ELEMENT Ʃ

61 - KL105 12

132 DIN 7991 M6x25 16

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

274 - SDS 10 x 
450 1
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BETON B20

-300

-300

-300

-300 -300

WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA 
FUNDAMENTU POD KARUZELE:

Płyta fundamentowa powinna być1.
        gładko wykończona, nie powinna
        posiadać pęknięć.
2.     Fundament zabezpieczyć i 
        pozostawić na 48h.
3.     W celu weryfikacji należy wypełnić, 
        podpisać, opieczętować i odesłać 
        na adres siedziby firmy BUGLO, 
        dołączony do dokumentacji arkusz 
        obmiarowy. 
        Pozytywna weryfikacja będzie podstawą 
        do uzyskania gwarancji.
       

Tolerancja dla wymiaru -300: +3 mm / -3 mm
Max. różnica poziomów 3 mm.
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