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4079 N GUIDELINES FOR PREPARING

THE FOUNDATION FOR THE CAROUSELS:

1. The foundation plate should be smoothly finished,
without cracks.
2.  The foundation should be secured and
left for 48 hours.
3.  For verification purposes, the dimension
sheet attached to the documentation must
be completed, signed, sealed and sent back
to BUGLO's headquarters.
Positive verification will be the basis for warranty.

| Tolerance for dimension -300: +3 mm /-3 mm
| Max. level difference: 3 mm

&%

+3

300 -3
s
s
s
s

CONCRETE ................................. \\\\\\\\

................................. N N TN TN
B20 2000 NN Y

200

[ Dimensions in mm]




AT
o
.

N I

=

«“‘\A\

>
>

ﬂ. wv




Element

KL105

SDS 10 x
450

Nr

61

274 | ThS———

Wwiog Ulw




INST_Z 1

y

l‘l” h"&% ,,,,/
TRN
“10%///// «

I \
|

/

\) ,,
SR

O
i

N

W = L]







	1
	Widok rysunku67
	Widok rysunku82
	Widok rysunku83
	Widok rysunku669
	Widok rysunku902

	2
	Widok rysunku689
	Widok rysunku904
	Widok szczegółów DE (1 : 10)
	Widok rysunku916

	3
	Widok rysunku692
	Widok rysunku817
	Widok rysunku818
	Widok rysunku819
	Widok rysunku820
	Widok rysunku821
	Widok rysunku822
	Widok rysunku823
	Widok rysunku824
	Widok rysunku825
	Widok rysunku826
	Widok rysunku830
	Widok rysunku831
	Widok rysunku832
	Widok rysunku833
	Widok rysunku834
	Widok rysunku835
	Widok rysunku840
	Widok rysunku841
	Widok rysunku843
	Widok rysunku844
	Widok rysunku857
	Widok rysunku858
	Widok rysunku906
	Widok rysunku915
	Widok rysunku917

	4
	Widok rysunku867
	Widok rysunku868
	Widok rysunku907
	Widok szczegółów DF (1 : 5)

	5
	Widok rysunku909
	Widok rysunku910

	6
	Widok rysunku918
	Widok rysunku919
	Widok przekroju A-A
	Widok rysunku921

	7
	Widok rysunku971
	Widok rysunku972
	Widok przekroju DT-DT
	Widok rysunku974
	Widok rysunku975
	Widok rysunku976

	8
	Widok rysunku922
	Widok rysunku923
	Widok przekroju DJ-DJ
	Widok szczegółów B (1 : 10)
	Widok rysunku926
	Widok rysunku927

	9
	Widok rysunku928
	Widok rysunku929
	Widok rysunku932
	Widok rysunku934
	Widok rysunku940
	Widok szczegółów DI (1 : 3)
	Widok rysunku942
	Widok szczegółów DK (1 : 8)
	Widok rysunku944

	10
	Widok rysunku945
	Widok rysunku946
	Widok rysunku947
	Widok rysunku948
	Widok rysunku949
	Widok rysunku950
	Widok rysunku951
	Widok rysunku952
	Widok rysunku953
	Widok rysunku954
	Widok rysunku955
	Widok rysunku956
	Widok rysunku957
	Widok rysunku958
	Widok rysunku959
	Widok rysunku960
	Widok rysunku961
	Widok rysunku962
	Widok rysunku963
	Widok rysunku964

	11
	Widok rysunku913
	Widok szczegółów DH (1 : 2)
	Widok rysunku965
	Widok rysunku966
	Widok rysunku969
	Widok rysunku970

	12
	Widok rysunku967
	Widok szczegółów DL (1 : 5)


