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SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Single Zjazdy
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Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Wózek wykonany ze stali 
nierdzewnej, wyposażony 
w hamulec zapobiegający 
przesuwaniu się bez użyt-
kownika. Siedzisko wyko-
nane z miękkiej gumy, 
wewnątrz zbrojone stalową 
blachą. Zawieszone na 
galwanizowanym łańcu-
chu osłoniętym gumową 
powłoką.

Płyty ścianek z  kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym 
cechująca się maksymalną 
odpornością na czynniki śro-
dowiskowe i wysokej klasy od-
pornością na ścieranie.

Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczo-
na w  procesie piaskowania. 
Zabezpieczona przed koroz-
ją przez cynkowanie i  ma-
lowanie proszkowe farbami 
poliestrowymi, odpornymi 
na UV z atestem QUALICOAT. 

Lina o średnicy 10 mm - ple-
cionka wykonana z cynkowa-
nych drutów stalowych.

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Siedzisko o konstrukcji alu-
miniowej, pokryte miękką 
gumą EPDM, zawieszone na 
łańcuchach fi.6 mm ze
stali nierdzewnej.
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