
Informacje o produkcie

Funkcje

Wymiary   ca. 446 x 238 cm

Wysokość całkowita ca. 248 cm

Rocking Socjalizacja

Balans
Sensory

Integration

Spinning Play with water

Zabawa piaskiem

Inclusive products

Fitness/ Sport

HuśtanieWspinanie

Jumping

Sliding

Obstacle course 

Educational board

Fitness sets

New

Dimensions   ca. 407 x 408 cm

Safety zone ca. 707 x 708 cm

  ca. 407 x 408 cmDimensions   ca. 407 x 408 cm

Safety zone ca. 707 x 708 cmca. 707 x 708 cm

Wymiary   ca. 158 x 43,5 cm

Wysokość całkowita ca. 42 cm

Socjalizacja

6041

https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw


Materiały

Naturalne drewno

robinii akacjowej

Wykonane w całości ze stali 

nierdzewnej AISI 304

Liny polipropylenowe typu pp-

multisplit o średnicy 16 mm 

z rdzeniem stalowym.

Uchwyt wykonany metodą 

rotomoulding z materiału 

LDPE.

Elementy z kolorowego, 

trójwarstwowego 

polietylenu HDPE 

o grubości 15 mm

Moduły wykonane 

z polietylenu formowanego 

metodą rotomouldingu

Antypoślizgowa płyta hexa 

o grubości 18 mm.

Elementy ze stali czarnej 

cynkowanej proszkowo i 

malowanej proszkowo.

Siedzisko tyou „ptasie 

gniazdo” o średnicy 100 cm

Climbing walls and sides 

of stairs: HPL 13 mm

Atestowane nierdzewne 

łańcuchy 6 mm.

Liny polipropylenowe typu pp-

multisplit o średnicy 16 mm 

z rdzeniem stalowym.

Solidne i estetyczne 

kulowe połączenia lin.

6041

SKALA 1:25

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA

ANTYPOŚLIZGOWA 
PŁYTA PODESTOWA HPL 
HEXA O GRUBOŚCI 
10 MM

Elementy ze stali czarnej  

S235JR cynkowanej 

proszkowo i malowanej 

proszkowo.

Antypoślizgowa płyta 

podestowa HPL HEXA o 

grubości 10 mm.

https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw
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