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Konstrukcja stalowa: rury ø 
114., cynkowane proszkowo, 
malowane proszkowo.

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodporne 
zaślepki śrub wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Drewno drzew iglastych 
o  przekroju 90x90 mm, 
bezrdzeniowe, klejone war-
stwowo klejami poliuretano-
wymi całkowicie odpornymi 
na wodę. Drewno poddane 
trzyetapowemu procesowi 
impregnacji.

Elementy stalowe cynkowa-
ne ogniowo.

Płyty ścianek z  kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

Tablice informacyjne z wy-
drukiem na folii odpornej na 
UV, naklejonej na cynkowa-
ną blachę stalową.

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa HPL o grubości 10 mm 
cechujacą się maksymalną 
odpornością na czynniki śro-
dowiskowe i wysokiej klasy 
odpornością na ścieranie.

Słupy drewniane mocowane 
do gruntu za pośrednictwem 
stalowych kotew cynkowa-
nych proszkowo i malowa-
nych proszkowo.

System łączników i klamer
wykonanych z mocnych sto-
pów aluminiowych. Klamry 
zapewniają dużą sztywność
konstrukcji oraz łatwość 
montażu. Aluminium zabez-
pieczone antykorozyjnie w 
procesie kataforezy oraz ma-
lowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
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Preforowana blacha stalo-
wa cynkowana i malowana 
proszkowo farbami polie-
strowanymi, odpornymi na 
UV z atestem QUALICOAT.

Bezpieczne zaślepki słupów 
drewnianych wykonane z po-
liamidu formowanego meto-
dą wtryskową.
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Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.
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Charakteryzujące się wytrzy 
małością i dużą gęstością 
drewno IROKO o przekroju 
40x40 mm.
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Tworzywo HPL o grubości 13 
mm, najwyższej jakości, cał-
kowicie odpornego na wilgoć 
i UV.
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