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Widok złożenia
N - Widok N
F - Widok F
Dokumentacja - Ucięty
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E1 1

7621N

E2 1
JEŻELI  WYSTĘPUJĄ TO 

NAJPIERW SŁUPY

TO CO MOŻNA 
OPISUJEMY 
STRZAŁKAMI

KOLORY RAL OPISUJEMY:
RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
RAL 4008 - Fioletowy
RAL 5015 - Niebieski
RAL 6018 - Zielony
KOLOR - Limonkowy
RAL 1003 - Żółty
RAL 9006 - Srebrny
RAL 1019 - Beżowy
RAL 2009 - Pomarańczowy
RAL 3000 - Czerwony
RAL 9005 - Czarny
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E4 1
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E1 1

7621F5

E2 1
JEŻELI  WYSTĘPUJĄ TO 

NAJPIERW SŁUPY

TO CO MOŻNA 
OPISUJEMY 
STRZAŁKAMI

KOLORY RAL OPISUJEMY:
RAL 7035 - Szary
RAL 7016 - Antracytowy
RAL 4008 - Fioletowy
RAL 5015 - Niebieski
RAL 6018 - Zielony
KOLOR - Limonkowy
RAL 1003 - Żółty
RAL 9006 - Srebrny
RAL 1019 - Beżowy
RAL 2009 - Pomarańczowy
RAL 3000 - Czerwony
RAL 9005 - Czarny

E3 1

E4 1

ELEMENTNR



 R4 

 
3 

 
3 

7621N 7621F

* Tabelki nałożone na siebie (wersja na flanszy + wersja standard) 
- xxxxS (szablon tabeli - "INSTRUKCJE STANDARD")
- xxxxF (szablon tabeli - "INSTRUKCJE FLANSZA")

* W przypadku gdy nachodzą na siebie dwa różne teksty wstawić pusty 
wiersz do  
   jednej z tabeli.

* Puste pola przekreślić

SCALAMY TE 
TRZY KOLUMNY 

W GÓRNYM 
WIERSZU

Nr Element DIN ELEMENT Ʃ

2 - W6x60 1

Nr Element Ʃ

30 DIN 9021 8x24 4

31 DIN 985 M8 (OC) 4

61 - KL105 (OC) 15

77 - K3_d30_A89
_G 4

78 - Z3_d30_G 4

113 ISO 7380 M8x110 4

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

311 DIN 137A 8x24 4

Nr Element Ʃ

30 DIN 9021 8x24 4

31 DIN 985 M8 (OC) 4

77 - K3_d30_A89
_G 4

78 - Z3_d30_G 4

113 ISO 7380 M8x110 4

213 - Z_NA_1 1

214 - Z_NA_2 1

311 DIN 137A 8x24 4
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Widok złożenia
z odnośnikami
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Wysokość 
urządzenia
(ucięty)!!!
+ Strefa
+ Wymiary 
urządzenia
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Rozmieszczenie
otworów 
montażowych
N

7621N
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Rozmieszczenie
Słupów
F



7621N
7621F1

Kolejność 
montażu

INST_76_15
INST_Z_1



 4
0 

"0"

B25

"0"

"0"

 
7621N

B25 0,16m3 min. 48H
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7621F Nr Element

61 - KL105 (OC)
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