
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Street Workout
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Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczona 
w procesie piaskowania. Za-
bezpieczona przed korozją 
przez cynkowanie i malowa-
nie proszkowe farbami polie-
strowymi, odpornymi na UV 
z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 
2 - piaskowanie; 3 - fosforo-
wanie żelazowe; 4- podkład 
cynkowy; 5 - farba proszkowa 
poliestrowa

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodporne 
zaślepki śrub wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Atestowane nierdzewne 
łańcuchy 6 mm.

Zakończenia słupów w po-
istaci czopów z miękkiej 
gumy EPDM.

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Tablice informacyjne z wy-
drukiem na folii odpornej na 
UV, naklejonej na cynkowa-
ną blachę stalową.

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa HPL o grubości 10 mm 
cechujacą się maksymalną 
odpornością na czynniki śro-
dowiskowe i wysokiej klasy 
odpornością na ścieranie.

System łączników i klamer
wykonanych z mocnych sto-
pów aluminiowych. Klamry 
zapewniają dużą sztywność
konstrukcji oraz łatwość 
montażu. Aluminium zabez-
pieczone antykorozyjnie w 
procesie kataforezy oraz ma-
lowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na
UV z atestem QUALICOAT.
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Lina poliestrowa typu Power 
Rope o średnicy 38 mm.
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