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Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczona 
w procesie piaskowania. Za-
bezpieczona przed korozją 
przez cynkowanie i malowa-
nie proszkowe farbami polie-
strowymi,  odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

Hamulec pneumatyczny.
Mechanizm zwiększający
opór wraz ze wzrostem
prędkości obrotowej. Płyty 
boczne i pedał wykonane ze 
stali nierdzewnej.

Płyty oparć i siedzisk z kolo-
rowego trójwarstwowego
polietylenu. HDPE o grubości
15 mm, najwyższej jakości, 
całkowicie odporny na wil-
goć i UV.

Antypoślizgowa płyta z two-
rzywa HPL o grubości 13 mm, 
najwyższej jakości, całkowi-
cie odpornego na wilgoć i 
UV.

Tabliczka z anodowanego
aluminium umieszczona
na uchwycie wykonanym 
z poliamidu. Instrukcja za-
wiera informacje o ćwiczo-
nych partiach mięśni, numer 
normy i numery alarmowe.

Solidna konstrukcja ze stali 
nierdzewnej AISI304 całko-
wicie odporna na warunki 
atmosferyczne.

Obrotowe złącze łożyskowe. 
Łożyska stożkowe, kulkowe 
oraz wahliwe. Łożyska w 
obudowach zabezpieczają-
cych przed dostępem wody.
Złącza są bezobsługowe. 
Łożyska nie wymagają okre-
sowego smarowania.

Odbojniki wykonane z trwa-
łego poliuretanu.

Elementy złączne takie
jak śruby, nakrętki, podkładki 
wykonane ze stali nierdzew-
nej. Wandaloodporne zaślep-
ki śrub, wykonane z poliami-
du formowanego metodą
wtryskową.
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Zabezpieczone czopami
z miękkiej gumy EPDM.
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Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 
10 mm w kolorze antracyto-
wym lub naturalnego drew-
na wiśniowego cechująca
się maksymalną odporno-
ścią na czynniki środowisko-
we i wysokej klasy odporno-
ścią na ścieranie.

Kolorowe płyty wykonane z
trójwarstwowego polietylenu.
HDPE o grubości 15 mm, naj-
wyższej jakości, całkowicie
odporny na wilgoć i UV.
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