
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWAwa
Single Piaskownice
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Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczo-
na w  procesie piaskowania. 
Zabezpieczona przed koroz-
ją przez cynkowanie i  ma-
lowanie proszkowe farbami 
poliestrowymi, odpornymi 
na UV z atestem QUALICOAT. 

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym 
cechująca się maksymalną 
odpornością na czynniki śro-
dowiskowe i wysokej klasy od-
pornością na ścieranie.

Element wykonany z żywicy 
poliestrowej pokryty odpor-
ną na UV warstwą TOPCOAT.

Płyty ścianek z  kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

Drewno drzew iglastych 
o  przekroju 90x90 mm, 
bezrdzeniowe, klejone war-
stwowo klejami poliuretano-
wymi całkowicie odpornymi 
na wodę. Drewno poddane 
trzyetapowemu procesowi 
impregnacji.

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodporne 
zaślepki śrub wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.
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