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SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Single Ślizgawki
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Ślizgi ze stali nierdzewnej 
AISI304. Blacha o grubości 2 
mm kształtowana w techni-
ce CNC. Płyty boczne z poli
etylenu HDPE o  grubości 
15 mm, najwyższej jakości, 
całko wicie odpornego na 
wilgoć i UV.

Bezpieczne zaślepki rur wyko-
nane z poliamidu formowa-
nego metodą wtryskową.

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Drewno drzew iglastych 
o  przekroju 90x90 mm, 
bezrdzeniowe, klejone war-
stwowo klejami poliuretano-
wymi całkowicie odpornymi 
na wodę. Drewno poddane 
trzyetapowemu procesowi 
impregnacji.

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 
10 mm w kolorze antracyto-
wym lub naturalnego drew-
na wiśniowego cechująca się 
maksymalną odpornością 
na czynniki środowiskowe i 
wysokej klasy odpornością na 
ścieranie.

Płyty ścianek z  kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Bezpieczne zaślepki słupów 
drewnianych wykonane z po-
liamidu formowanego meto-
dą wtryskową.

Słupy drewniane mocowa-
ne do gruntu za pośred-
nictwem stalowych kotew 
cynkowanych proszkowo i 
malowanych proszkowo.

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkład-
ki wykonane ze stali nie-
rdzewnej. Wandaloodporne 
zaślepki śrub wykonane 
z  poliamidu formowanego 
metodą wtry skową.
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