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Informacje o produkcie

Wymiary ca. 177 x179 cm
Strefa bezpieczenstwa ca. 481 x482cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa ca.17,4 m?
Wysokos¢ catkowita ca.162cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 150 cm

llo$¢ uzytkownikow 3

Najwiekszy element ca.225cm
Najciezszy element ca. 51 kg
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 Tak
Dostepnos¢ czesci zapasowych Tak

Przedziat wiekowy 312

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku..

Funkcje

Wspinanie Regulacja emociji Chwytanie Socjalizacja
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Z uwagi na wysokos¢ swobodnego upadku produktu

norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

| - an
M ﬂ‘ ‘ Nl Opis Minimalna grubos¢
| | warstwy mm
I g o~
‘ || o | e
‘ [ ‘ ‘ n o] Rozdrobniona kora drzew
\ f 1 - © Kora iglastych, wielko$¢ kawatkow 300
od 20 mm do 80 mm
Drewno rozdrobnione
. mechaniczne (nie materiaty
Widry drewnopochodne), bez kory i lisci, 300
wielkos$¢ od 5 mm do 30 mm
piasek lub swir -Wielkos¢ ziaren od 0,25 mm 200
do 8 mm
Materiaty Materla’ry syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob. upadku
4 >150 cm
l[: 5 Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéow
'C_B' \:-B sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych.
[§) [§)

Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkto.

Nalezy réwniez zwrdci¢ szczegdlng uwage na kierunek usytuowania slizgu ze stali
nierdzewnej. Z uwagi na mozliwos¢ nagrzewania slizgu przez storice produkt nalezy
tak usytuowac aby $lizg nie byt skierowany w strone potudniowa.

Mozliwosci instalacji

ca.l79

ca.482
W gruncie

1:100
Gwarancja
Gwarancja obejmuje trwatos¢ elementéw wykonanych z polietylenu HDPE oraz wytrzymatos¢ konstrukcyjng
C\') elementéw wykonanych ze stali czarnej cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo, ze stali nierdzewnej,
DOZYWOTNIA a takze wytrzymatosé¢ konstrukcyjna elementéw wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo.
10 Iat Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementéw z tworzyw HDPE, HPL, stali nierdzewnej, stali cynkowanej ogniowo,

elementéw drewnianych (sosna i $wierk) ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementéw ze stali malowanej proszkowo, elementy aluminiowe, laminat,
5 |at liny, elementy wykonane w technologii Rotomoldingu, elementy z poliamidu, elementy polipropylenowe
ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.

2 lat Gwarancja obejmujgca wszelkie wady elementéw gumowych, elementéw ruchomych (tozyska, przeguby),
a elementéw elektronicznych, elementéw wykonanych z EPDM, elementy wykonane ze sklejki i wszelkich innych,
ktére nie zostaty wymienione powyzej ujawnione podczas uzytkowania, a wynikajgce z przyczyn produkcyjnych.
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Opis produktu

8814 Maty matpi gaj
Wymiary:

Wymiary urzadzenia: ca. 177 x 179 cm
Strefa bezpieczenstwa: ca. 481 x 482 cm
Wysokosé catkowita: ca. 162 cm
Wysokos$¢é swobodnego upadku: 150 cm

Materiaty:

Stupy: naturalne drewno robinii akacjowej zabezpieczone przed rozszczepieniem przez wigzanie krzyzowe. Stosowane belki o srednicy w przedziale
14-16 cm. Akacja zawiera duze ilosci olei, ktore stanowig doskonaty naturalny konserwant chronigcy drewno przed procesami gnilnymi i szkodnikami.
Drewno z certyfikatami FSC, co gwarantuje, ze zostato pozyskane bez naruszania bogactw biologicznych i struktury laséw, pochodzace wytgcznie

z europejskich plantacji.

Drazki: rury o srednicy min. 33,7 x 2,0 mm /33,7 x 3,0 mm, wykonane ze stali nierdzewnej oczyszczonej w procesie szkietkowania malowanej
proszkowo. taczniki wykonane ze stopdéw aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie chromianowania oraz malowania
proszkowego.

Siatki i liny: wykonane z liny polipropylenowej typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym. taczniki lin, wezty i szczeble wykonane z
poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Urzadzenie zawiera minimum:
1 x sie¢ wspinaczkowa

1x drabinka ze szczeblami

1x lina z weztami

3 x drgzek

3 x stup nos$ny

Materiaty

Naturalne stupy z drewna Elementy ze stali Liny polipropylenowe typu
robinii akacjowej, zabez - nierdzewnej AISI 304, PP-Multisplit o $rednicy 16

pieczone przed rozszcze - malowane proszkowo mm z rdzeniem stalowym.
pieniem.

farbami poliestrowymi
odpornymi na uv.
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