
ACROBAT 6

3

14

14

8

8

8

23

23

17

17
8

8

22

2

20

17

10

21

6

6
16

6
7

6 6

7

9

6

21

21

2

2

2

1

14

1616

16

16

16

16

14
14

14

14

18

18

18

18

18

7

17

18

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

http://www.buglo.pl


ACROBAT

Ślizg tubowy ze stali nierdzew-
nej AISI304. Blacha o grubo-
ści 2 mm, część wyjściowa 
zakończona opaską z rury fi: 
33,7 mm. Powierzchnia pole-
rowana.

Moduł przejście wykonany 
z nierdzewnego łańcucha 
6mm, płyt HDPE o grubości 
15 mm i antyposlizgowej pły-
ty HDPE o grubości 18 mm.

Napinacz piramidy pozwalają-
cy na okresowe napinanie sie-
ci. Materiał: Stal nierdzewna.

Moduł przejście wykona-
ny z liny polipropylenowej 
o średnicy 16 mm z rdzeniem 
stalowym, stali nierdzewnej 
AISI204 i płyt HDPE. Połącze-
nia lin wykonane z poliami-
du formowanego metodą 
wtryskową. Zakończenia lin 
zaciśnięte w tulejach wykona-
nych z wytrzymałych stopów 
aluminium

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.

Płyty ścianek i podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całkowi-
cie odpornego na wilgoć 
i UV.

Krzyżowe, solidne i estetycz-
ne połączenia lin wykonane 
z poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.

Zakończenia słupów w po-
staci czopów z miękkiej
gumy EPDM.

Antypoślizgowa płyta po-
destowa HDPE o grubości  
18 mm w kolorze niebieskim 
lub szarym. Cechuje się mak-
symalną odpornością na 
czynniki środowiskowe i wy-
sokej klasy odpornością na 
ścieranie.

Krzyżowe połączenia lin prze-
znaczone do zastosowania 
w elementach wymagają-
cych wyjątkowo dużej wytrzy-
małości. Wykonane z wytrzy-
małych stopów aluminium.

Elementy złączne takie jak 
śruby, nakrętki, podkładki wy-
konane ze stali nierdzewnej. 
Wandaloodporne zaślepki 
śrub wykonane z poliamidu 
formowanego metodą wtry
skową.

Płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietylenu 
HDPE o grubości 15 mm, naj
wyższej jakości, całkowicie 
od porny na wilgoć i UV.

Liny polipropylenowe typu 
ppmultisplit o średnicy 16 
mm z rdzeniem stalowym.

Moduł przejście wykona-
ny z liny polipropylenowej 
o średnicy 16 mm z rdzeniem 
stalowym i stali nierdzewnej 
AISI204. Połączenia lin zaci-
śnięte w tu lejach wykonanych 
z wy trzymałych stopów alum-
inium.

Innowacyjny system łączenia 
łańcuchów nierdzewnych ze 
słupami. Gładkie wykończe-
nie zabezpiecza przed uraza-
mi. Osłona wykonana
z poliamidu.

Antypoślizgowa płyta pode-
stowa hpl hexa o grubości 10 
mm w kolorze antracytowym 
cechująca się maksymalną 
odpornością na czynniki śro-
dowiskowe i wysokej klasy 
odpornością na ścieranie.

Połączenia lin zaciśnięte 
w tu lejach wykonanych z wy
trzymałych stopów aluminium.

System łączni ków i klamer 
wykona nych z mocnych sto-
pów aluminio wych. Klamry 
zapewniają dużą sztywność 
ko nstrukcji oraz łatwość 
monta żu. Aluminium zabezpie
czone antykorozyjnie w pro
cesie kataforezy oraz malo
wania proszkowego farbami 
poliestrowymi, odpornymi na 
UV z atestem QUALICOAT.

Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczona 
w procesie piaskowania. 
Zabezpieczona przed koroz-
ją przez cynkowanie i ma-
lowanie proszkowe farbami 
poliestrowymi, odpornymi na 
UV z atestem QUALICOAT. 
1  stal; 2  piaskowanie; 3 
 fosforowanie żelazowe; 4 
podkład cynkowy; 5  farba 
proszkowa poliestrowa

Zakończenia lin zaciśnięte 
w tulejach wykonanych z wy-
trzymałych stopów aluminium .

Atestowane nierdzewne łań-
cuchy 6 mm.

Szczeble drabinek i węzły liny 
linowych z poliamidu formo-
wanego metodą wtryskową.
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