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Solidna konstrukcja ze stali 
czarnej S235JR oczyszczo-
na w procesie piaskowania 
Zabezpieczona przed korozją 
przez cynkowanie proszkowe 
i malowanie proszkowe farba-
mi poliestrowymi, odpornymi 
na UV z atestem QUALICOAT. 
Rury o średnicy 133 mm.

Płyty ścianek z kolorowego 
trójwarstwowego polietyle-
nu HDPE o grubości 15 mm, 
naj wyższej jakości, całkowi-
cie od porny na wilgoć i UV.

Modułowe, polietylenowe 
ślizgawki wykonane metodą 
rotomouldingu z materiału 
LDPE.
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Ergonomiczne ruchome pier-
ścienie wykonane metodą 
rotomouldingu z materiału 
LDPE. pozwalające na rozwi-
janie sprawności i koordynacji 
ruchowej.

Kamienie wspinaczkowe wy
konane z mieszanki kruszyw 
i kolorowych żywic poliestro
wych.
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Liny polipropylenowe typu 
ppmu ltisplit o średnicy 16 mm 
z  rdzeniem stalowym. 

Osłona łączenia rur wykona-
na z poliamidu formowane-
go metodą wtryskową.

Moduły wykonane z poliety-
lenu formowanego metodą 
rotomouldingu, pozwalają-
ce na rozwijanie sprawności 
i koordynacji ruchowej.

Solidne i estetyczne kulowe 
połączenia lin wykonane z 
poliamidu formowanego 
metodą wtryskową.

Szczeble drabinek i węzły liny 
linowych z poliamidu formo-
wanego metodą wtryskową.
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Zakończenia lin zaciśnięte 
w  tu lejach wykonanych z  wy
trzymałych stopów alumi-
nium.

Solidna konstrukcja wyko-
nana ze stali nierdzewnej 
AISI304 całkowicie odporna 
na warunki atmosferyczne.
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Połączenia lin zaciśnięte 
w  tu lejach wykonanych z  wy
trzymałych stopów alumi-
nium.

Płyty ścianek i  podestów 
z kolorowego tworzywa HPL 
o  grubości 13 mm (czarna 
płyta HPL o grubości 8 mm), 
najwyższej jakości, całko-
wicie odpornego na wilgoć 
i UV.

Atestowane nierdzewne
łańcuchy 6 mm.

Uchwyt wykonane metodą 
rotomouldingu z materiału 
LDPE.

13 1514 16


